
Meer en meer wordt gestreefd naar 
duurzame gebouwen, met een zo groot 
mogelijk nut voor de mens en een zo 
laag mogelijke impact op het milieu. 
Daarvoor zijn richtlijnen, normen en eva-
luatieschema’s opgesteld:  Leadership in 
Energy and Environmental Design Green 
Building Rating Systems (LEED) in de 
USA,  Building Research Establishment  
Environmental Assessment Method 
(BREEAM) in het Verenigd Koninkrijk,  
Deutsches Gütesiegel für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB) in Duitsland en Haute 
Qualité Environnementale (HQE) in 
Frankrijk. Daarmee worden niet alleen 
de energiezuinigheid van de gebouwen, 
maar ook de bouwmaterialen, de inplan-
ting en het beheer van de bouwwerf 
gekwantificeerd. 

In België wordt duurzaamheid vooral 
gekoppeld aan de K-waarde (globale 
isolatiewaarde van een gebouw) en het 
E-peil (energetische waarde van een 
gebouw). Het Vlaams Energieagentschap 
certificeert een nieuwbouw op basis van 
de   Vlaamse  energieprestatie  en bin-
nenklimaatnorm (EPB). Het PassiefHuis 
ProjecteringsPakket (PHPP) is een bere-
kening gebaseerd op Europese normen. 
Er zijn in België al verschillende kantoren 
en scholen gebouwd volgens het passief 
principe, maar nog geen bibliotheek. Er 
is geen PHPP-rekenmodule voor biblio-
theken beschikbaar. De stad Sint-Niklaas 
plant als eerste in België een openbare 
bibliotheek in een passiefgebouw. 

Momenteel moeten nieuwe bibliotheek-
gebouwen een minimale K-waarde van 
45 hebben. Bovendien moet er ook vol-
daan worden aan de eisen voor isola-
tie en ventilatie. Een E-peil norm voor 
bibliotheken bestaat op dit moment nog 
niet. Het na te streven comfortniveau 

en energieprestatieniveau zijn de twee 
belangrijkste kapstokken bij het plannen 
van een duurzame  bibliotheek. 

Comfortnormen en 
energieprestatieniveau voor 
bibliotheken

Gebaseerd op Ontwerp van een nieuwe openbare bibliotheek voor de gemeente 
Laakdal: paper bij het vak ‘Managementtechnieken in de documentaire infor-
matie’ / Dirk Camps, Katrien Gilles & Kristof Eelen. – Antwerpen, UA. Opleiding 
Informatie- en Bibliotheekwetenschap, 2011 . – 21 p.

Een overzicht van comfortparameters:

Binnentemperatuur in °C 

Criterium 	 Comfort 	 Zomertemperatuur 	 Wintertemperatuur
Klasse A 	 Zeer goed 	 23,5 - 25,5 	 21,0 - 23,0

Klasse B 	 Goed 	 23,0 - 26,0	 20,0 - 24,0

Klasse C	 Laag 	 22,0 - 27,0	 19,0 - 25,0

Relatieve vochtigheid: tussen 30 en 70 procent.

CO2-gehalte binnenlucht: voor niet-residentiële gebouwen minimum IDA3 

(NBN EN 13779)

IDA 1: < 400 ppm (parts per million) CO2 boven het buitenniveau (ongeveer 400 ppm)

IDA 2: 400 – 600 ppm CO2 boven het buitenniveau

IDA 3: 600 – 1000 ppm CO2 boven het buitenniveau

IDA 4: > 1000 ppm CO2 boven het buitenniveau

Daglichtfactor in het midden van de ruimte

(BNB EN 15251)

Criterium 	 Comfort 	 Daglichtfactor
Klasse A	 Zeer goed 	 5 procent

Klasse B 	 Goed 	 3 procent

Klasse C 	 Laag 	 1 procent

Verlichtingssterkte voor kunstlicht  

wettelijk verplichte minimum: 300 lux

richtwaarde: 500 lux 

(Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) voor kantoorgebouwen)

De maximum ontwerpwaarde voor het geluidsniveau bij bibliotheken:	   

30 db(A) (BNB EN 15251)
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